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Sta ve b ní ob je kt

Hra nice  poze m ků dle  ka ta stru  ne m ovitostí

Ve ře jné prostory a kom u nika ce  (dle  e vide nce  v ka ta stru  ne m ovitostí)

Ne m ovitá ku ltu rní pa m átka
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 Za sta vite lné ploch y a ploch y pře sta vb y na vrže né ÚP

Urb a nistické h odnoty:
H9   Ce ntru m  Kote lic

Urb a nisticky h odnotná úze m í

Za sta věné úze m í

Legenda

 

Ozn. 
plochy 

Max. výš ka 
zástavby Stavební čára 

Tvar a umístění 
hlavních stavebních 

objektů 
Tvar 
střechy Oplocení 

Z11 1NP + podkroví 
S oh le de m  na tva r a 
u m ístění ploch y ne ní 
navrže na . 

Úze m ní stu dií se  
pře dpokládá vyu žití 
ploch y spolu  
nava zu jícím  
za sta ve ným  úze m ím  
na se ve ru  s tím , že  
jižní část stave b ních  
poze m ků a te dy i 
ploch a  Z11 b u de  
vyu žita  spíš e  ja ko 
za h ra dy. 
Je dnotná orie nta ce  pro 
vš e ch ny h la vní ob je kty. 
Navrh u je  se  orie ntova t 
podélnou  osu  ob je ktu  
kolm o na h ra nu  
ve ře jnéh o prostoru . 

Se dlová 

Průh le dné  s 
pode zdívkou  do 
m ax. výš ky 0,3m  
na d rostlý te rén o 
ce lkové výšce  
m ax. 1,6m . 

Z12 1NP + podkroví 

Je dnotná pro vš e ch ny 
stave b ní poze m ky na 
se ve rním  okra ji ploch y.  
V rozm ění 4-6m  od 
se ve rní h ra ny ploch y Z12 

Je dnotná orie nta ce  pro 
vš e ch ny h la vní ob je kty. 
Navrh u je  se  orie ntova t 
podélnou  osu  ob je ktu  
kolm o na h ra nu  
ve ře jnéh o prostoru  
da nou  m ístní 
kom u nika cí ve dou cí po 
se ve rním  okra ji ploch y 
Z12. 

Se dlová 

Průh le dné  s 
pode zdívkou  do 
m ax. výš ky 0,3m  
na d rostlý te rén o 
ce lkové výšce  
m ax. 1,6m . 

Z18 1NP + podkroví 
Um ístění ob je ktu  
nava zu jící na stáva jící 
silnici odpovída jící 
u m ístění okolní zásta vb y. 

Navrh u je  se  orie ntova t 
podélnou  osu  ob je ktu  
kolm o na h ra nu  
ve ře jnéh o prostoru  
da nou  silnicí III/26111. 

Se dlová 

Průh le dné  s 
pode zdívkou  do 
m ax. výš ky 0,3m  
na d rostlý te rén o 
ce lkové výšce  
m ax. 1,6m . 

Z19 1NP + podkroví 

V ploš e  je  již za poča tá 
výstavb a  1 RD. 
V přípa dě výsta vb y 
dru h éh o RD b u de  sta vb a  
u m ístěna na sta ve b ní čáře  
m ax. 8m  od stáva jící 
přístu pové kom u nika ce  
ve dou cí po vých odním  
okra ji ploch y. 

S oh le de m  1 na 
roze sta ve ný RD   se  
navrh u je  u m ístit 
dru h éh o RD ste jným  
způsob e m  (podélná 
osa ob je ktu  
rovnob ěžně s h ra nu  
ve ře jnéh o prostoru ). 

Se dlová 

Průh le dné  s 
pode zdívkou  do 
m ax. výš ky 0,3m  
na d rostlý te rén o 
ce lkové výšce  
m ax. 1,6m . 


